
Glas & Steinplatten. 

 

Glas- und Stein- Platten sind immer ein Sonder Transport 

gewesen in die Güterabfertigung. 

Die Glas- und Stein- Platten werden immer  Senkrecht 

transportiert, teilweise mit Einlegkörben in dafür gebaute 

Wagen oder teilweise in  dafür zugerüstete Sonder- 

Wagen. 

 

Einlegkörbe in Tieflader. 
 

Dabei wird, in die Längsrichtung, ein Stahl Rahmenwerk  

senkrecht oder stark geneigt auf einem Niederbord 

Wagen, Tieflader oder Sonderwagen gesetzt. 
 

Dieses selbsttragende (herausnehmbares) Rahmenwerk 

ist mit Holzleisten bestückt für eine weiche 

Niederbindung von dem Platte Material. 
 

Das Rahmenwerk kann man aus PS, MDF herstellen, 

oder  aus Holzleisten / Messingprofilen bauen.  

Diese Glas- oder Stein Platten Paketen können  

nachgebildet werden in PS Kunststoff, Perspex oder 

Schiefer.  

 

Per Einlegkorb braucht man: 
 

*  8  Platten Perspex / Kunststoff  (50 x 40 x1.5 mm) 

*  4  Holzleisten 120 x 3 x 2 mm 

* 10 Holz Leisten 70 x 2.5 x 1.5  mm 

*  8  Holz Leisten 2.5 x 1.5  mm 

*  2  Kunststoffleisten 20/ 10 x 120 x 1.5 mm 

*  4  Quadrant Kunststoffleisten 2 x 2 mm -Boden  

*      Streife Schnittmusterpapier als Canvas Schutz. 



Das Rahmenwerk ist hier aus MDF und Kunststoff 

hergestellt.  

 

 
 

Die mit Glasplatten beladenen Rahmen werden  mit der 

Verladebrückenkran hier auf ein Tief lade Sonderwagen 

gesetzt Gattung Uccs aus dem VEGLA Werke.  

 

 
 



Anbei ein ähnliches Rahmenwerk, beladen mit einer 

Steinplatte, verzurrt mit Seile. 

 

 
 

Die mit Steinplatte beladenen Rahmen wird  mit der 

Verladebrückenkran hier auf einen Tieflader Gattung 

Uais 745 gesetzt und verzurrt.  

 

 

 



Sonderwagen 

 

Um die Beladungsgrad von Guterwagen zu erhöhen hat 

man Hochbordwagen eingerichtet mit einem einstellbaren 

Regal, hier für Glas Transport. 

 

Hierbei haben die Stirnseiten (auf verschiedene Hohen) 

Zahn Hügel bekommen, worin die Langs Träger 

verriegelt werden wogegen die Glas Platten gesichert 

werden mit Seilen. 

 

Die Längsträger sind teilweise mit Holzleisten bestückt 

für eine weiche Niederbindung von dem Platte Material. 

 

Obschon jede Glasplatte separat umwickelt mit Canvas 

wegen Bruch Gefahr wird, war auf diese Weise jedoch 

die Menge Platten für eine Waggonbeladung  eher 

beschränkt. 

 

Bei einem relativ kleinen Gewicht der Glas-Platten 

braucht man: 

 

*  6 Platten Perspex / Kunststoff 1.5 oder 2 mm Dicke  

       (50mm Lange x 40 mm Breit) 

*  6 Zahnrad Hugel 55 mm Lange  

 (Fleischmann HO Zahnrad Hugel.    

*  8 Zahnrad Hugel 12 mm Lange  

*  8 Quadrant  Profil Leisten 80 x 2.5 x 2.5  mm 

*  4 U Profil Leisten die teleskopisch darin passen. 

*  4 Quadrant Kunststoffleisten 2 x 2 mm -Boden  

*     Streife Schnittmusterpapier als Canvas Schutz. 

 



Vorerst werden die Kunststoff Platten umwickelt, beklebt 

mit dem Schnittmusterpapier und graubraun gespritzt.  

 

 
 

Die große Zahn Hugel werden Innen auf die Stirnseiten 

eingeklebt auf die verschiedene Ebene. Am Ende jedes 

Teleskopische Längsträger  werden die kleine Zahn 

Hügel geklebt und in die Stirnhaken gehängt auf solche 

Weise das die Unterleisten naher am Wagenseite sitzen 

als die Oberleisten.  
 

 



Nur noch die verpackten Glasplatten im Regal stecken. 

Nach Verzurrung ist die Beladung fertig. 

 

 
 

Die hier verwendete Wagen hat eine Wagen Gattung Elo 

von die NMBS als umgebaute Es 050 Hochbordwagen. 

 

 
 

 



 


