
Stahl Platten Material 

 

 Konstruktion- Stahlplatten 

  

Bei ein relativ hohes „Gewicht“ der Profile, braucht man 

am besten Kunststoffprofile. Diese Profile sind einfach 

erhältlich in dem Selbstbaumarkt in Lange von etwa 4 m.   

 

*   6  Leisten Flach Profil (40mm x 2 mm x 200 mm)  

*   6  Unterlegleisten Holz (2 mm x 4 mm x 60 mm), 

 

Vorerst werden die Leisten für die  Stahlblech Imitierung 

abgesagt auf Länge aus dem Kunststoff Flachleiste.  

Die Platten werden hier mit 2 Stück zusammengeklebt. 

(Bild links) 

 

 
 

Nach Grundierung (Bild Mitte) werden die Platten in 

Mittel Graue Farbe gesprüht und gleichzeitig mit dunkler 

graue Farbe nachgespritzt um dem richtigen Farbtone von 

frisches Stahlblech zu bekommen.  (Bild rechts) 

 



Um mehrere  Profil– Schichte auf einander zu stapeln, 

verwendet man auch hier Unterlegleisten in Holz.  

Die werden  zwischen die  Platten- Paketen geklebt.  

Auch werden die  Produktions- Daten hier aufgetragen. 

 

 
 

Schließlich wird die Blech- Platten Beladung auf einen 

Rungenwagen mit Stirnborden verladen.  

Anbei ein beladener Rungenwagen, Gattung Rmms 662.  

 

 
 



Blech Stahlplatten 

  

Bei ein relativ hohes „Gewicht“ des Profilen, braucht 

man am besten Alluprofilen (Bild 45 hinten): 

 

*  10 Wellpappe Streifen    ( 40mm x 1 mm x 140 mm)  

*    6  Unterlegleisten Holz  (2 mm x 4 mm x 60 mm), 

*        Bindedraht von 0.3 oder 0.2 mm. 

 

Vorerst werden die graue Karton  Streifen auf Länge und 

Breite geschnitten für die Stahlblech Imitierung.    

 

 
 

Die Streifen werden auf einander geklebt auf solche 

weise dass die Streiflänge verteilt wird über die gesamt 

Länge des Wagenbodens.  

 

Die Karton Streifen werden in dunkel graue Farbe 

gesprüht um die richtige Farbtone von frischem Blech zu 

bekommen. 

 



 
 

Die zusammen geklebte Karton Streifen werden auf 

einige Unterlegleisten aus Holz geklebt und mit 

Eisendraht von 0.2 mm zusammen gebunden um diese 

Ladung Stahlblech zu bauen.  

 

 
 

 



Schließlich wird die Ladung Stahlblech auf ein  

Flachwagen, Gattung Samms 709 geladen.   

 

 
 

 


